
   

MONTAŻOWNICA    

    

 

MONTAŻOWNICA ELEKTROHYDRAULICZNA 

 UCHWYT 4-SZCZĘKOWY SAMOCENTRUJĄCY 
 MOBILNA JEDNOSTKA STERUJĄCA 

 DWIE PRĘDKOŚCI OBROTU CHWYTAKA 

 
 

SILNIK POMPY 1,5 kW 
MOC SILNIKA (2 PRĘDKOŚCI)                                                        1,3 kW / 1,8 kW 

ZAKRES ŚREDNICY OBRĘCZY 13” – 27” 
MAKSYMALNA ŚREDNICA OPONY 1600 mm (63”) 
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ OPONY 780 mm (31”) 
MAKSYMALNA WAGA KOŁA 1500 kg 
WAGA NETTO 560 kg 
POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY < 70 dB (A) 
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OPIS MONTAŻOWNICY  

 
▪ PRZEZNACZONA DO MONTAŻU I DEMONTAŻU OPON DĘTKOWYCH I BEZDĘTKOWYCH 
▪ DO OBSŁUGI KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW, MASZYN ROLNICZNYCH I BUDOWLANYCH 
▪ TALERZ ZBIJAKA I PAZUR UMIESZCZONE NA OBROTOWEJ GŁOWICY POZWALAJĄCY NA SZYBKĄ ZMIANĘ NARZĘDZIA. 
▪ SPECJALNIE PROFILOWANY TALERZ ZBIJAKA POZWALA NA SPRAWNY DEMONTAŻ OPONY BEZ RYZYKA USZKODZENIA 
▪ RUCHOMA PLATFORMA DO SZYBKIEGO I PRECYZYJNEGO USTAWIENIA KOŁA 
▪ BEZPIECZNE NAPIĘCIE STEROWANIA (24V) ELIMINUJE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,  
▪ STEROWANIE URZĄDZENIA Z POZIOMU MOBILNEJ KOLUMNY 

 

AKCESORIA STANDARDOWE  
 

 
4X NAKŁADKA NA SZCZĘKI DO OBRĘCZY ALUMINIOWYCH 

 
 

MOBILNA KOLUMNA STERUJĄCA 

 

 
 
 

 

 
1X ZACISK POMOCNICZY 

 

 
  

CZTEROPUNKTOWY UCHWYT ZASILANY HYDRAULICZNIE 
TALERZ ZBIJAKA I PAZUR NA OBROTOWEJ GŁOWICY 
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 OTWARCIE SZCZĘK 

 ZAMKNIĘCIE SZCZĘK 

 

 UCHWYT W GÓRĘ 

 UCHWYT W DÓŁ 

 ZBIJAK W LEWO 

 ZBIJAK W PRAWO 

 

 OBRÓT UCHWYTU W LEWO 

 OBRÓT UCHWYTU W PRAWO 

 


