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INFORMACJE ZWROTNE
Tiger oferuje cyfrowe i analogowe przesytanie informacji zwrotnych z odbior-
nika do nadajnika. Moze to nastapi¢ przez podswietlenie diody LED lub po-
przez przestanie wartosci wejsciowej w odbiorniku do wyswietlacza nadajnika
i/lub zastosowanie sygnatu dzwiekowego. Jezeli czujnik kontrolujacy wage
zatadunku wykryje zbyt duza wartos¢ masy, moze zosta¢ zakomunikowane
ostrzezenie na nadajniku i wywotanie funkcji zatrzymania awaryjnego.

Dla wartosci analogowych posiadamy w ofercie specjalny modut odpowiedni
dla wejsc¢ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA i innych.

WYMIANA INFORMAC)I MIEDZY ODBIORNIKAMI

Zewnetrzny modut Tiger-Lynx umozliwia komunikacje miedzy roznymi odbior-
nikami - informacje z jednego odbiornika moga by¢ przestane do siedmiu in-
nych. Przyktadowo, jesli czujnik kontrolujacy wage zatadunku wykryje podczas
podnoszenia ciezaru zbyt duze obciazenie, moze uruchomic zabezpieczenie
przed przeciazeniem. Sygnat ten moze by¢ przestany bezprzewodowo do in-
nych odbiornikow, aby rowniez przetaczyty sie w tryb awaryjnego zatrzymania.

FUNKCJE BEZPIECZENSTWA

Przycisk e-stop jest niezwykle istotny w nadajniku i gwarantuje state i
aktywne potaczenie z odbiornikiem spetniajace wymogi bezpieczenstwa PLe
i SIL3. Czujniki wychylenia oraz upadku automatycznie zatrzymuja system w
przypadku wystapienia niespodziewanych, potencjalnie niebezpiecznych
okolicznoSci i uniemozliwiaja naciSniecie przyciskow i uruchomienie
niepozadanych funkcji.
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System

- Certyfikaty bezpieczenstwa PLe i SIL3 (norma
IEC 61508).

- Certyfikowany zgodnie z norma CSA dla USA
i Kanady.

+ Dwustronna komunikacja miedzy
nadajnikiem i odbiornikiem.

« Zasieg do okoto 1000 metrow.

- Stosowany na catym Swiecie na
czestotliwosci 2,4 GHz, 915 MHz i 433 MHz,
69 kanatow.

* WysSwietlanie na wySwietlaczu dostepnosci
danej czestotliwosci przez analizator widma.

- Wstepnie zaprogramowane funkcje
wybierane za pomocg kombinacji klawiszy.

+ Zaawansowane funkcje programowalne
przez ztgcze USB.

WYSWIETLACZ | DIODY LED
Wyswietlacz jest w petni programowalny i z jego pomoca mozemy przedstawic Twoje
logo, stan baterii, nr identyfikacyjny, czestotliwosc i site sygnatu. Dzigki przesytaniu
informacji zwrotnych mozliwe jest pokazanie ciezaru podnoszonego obiektu albo
kodu btedu lub ostrzezenia w postaci tekstu, symboli badZ animacji. Migajace diody
LED sygnalizuja, ktore funkcje sa wtaczone i przesytaja sygnaty z informacja zwrotna.
Mozemy rowniez potaczyc ze soba diody LED i wewnetrzny sygnat dzwigkowy.

LtADOWALNY AKUMULATOR
Poziom natadowania baterii moze zostac¢ odczytany z wyswietlacza. Nadajniki z

oSmioma i szeScioma przyciskami posiadaja wbudowane akumulatory o czasie
pracy okoto 15 godzin. Inne nadajniki wyposazone sa w wymienne akumulatory
dziatajace okoto 20 godzin. Dostepne sa rowniez rozne akcesoria stuzace do nata-
dowania baterii.

AKCESORIA
Do systemow Tiger dostepny jest szeroki wybor akcesoriow, np. folie

Nadajnik

« Lekki, solidny i wodoodporny zgodnie z IP 65
lub IP 66.

- Dostepny w wersji z dwustopniowymi
przyciskami, przyciskami proporcjonalnymi,
joystickami topatkowymi lub joystickami i
przetacznikami.

- Pokazujacy informacje zwrotne na
wyswietlaczu lub poprzez podswietlenie
diod LED.

- Zabezpieczany przez RFID i/lub PIN i/lub
klawisz uruchamiania.

+ Dostepne modele z brzeczykiem,
akcelerometrem.

standardowe z oznaczeniami do sterowania suwnic, stanowiska z tadowarkami

lub bez nich, tadowalne akumulatory, tadowarki pasujace do samochodowego
gniazda zapalniczki, paski, pokrowce itd. Akcesoria te sprawiaja, ze zastosowanie
systemow Tiger w praktyce jest jeszcze bardziej przyjazne i przyjemne.

NIESTANDARDOWE ROZIWIAZANIA DLA IOYSTICKOW

Chcac zapewnic produkty na najwyzszym poziomie dajemy mozliwos¢ dostosowania
naszych joystickow do potrzeb klienta. W nadajnikach mozna zamontowac
przetaczniki, przyciski, joysticki, przetaczniki obrotowe (potencjometry) lub
joysticki topatkowe. Oprocz funkcjonalnoSci mozemy przystosowac rowniez
projekt graficzny panelu sterowania. W ten sposob uzyskane potaczenie nadajnik-
odbiornik jest idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

FOLIE NIESTANDARDOWE
Wykonujemy niestandardowe folie do nadajnikow i odbiornikow Tiger nawet

Odbiornik

+ Wodoodporny zgodnie z IP 65 lub IP 66.

« Dostepny z 10-pinowa wtyczka przemystowa
lub otworami montazowymi.

+ Modutowa rozbudowa z protokotem
magistrali (CAN-, profi- lub modbus).

- Dostepne modele z wySwietlaczem,
cyfrowymi i analogowymi wejsciami i
wyjsciami.

dla pojedynczych zamowien. Te przemystowe folie s3 odporne na intensywne
uzytkowanie, przebarwienia i ptyny. Moga byc wydrukowane z uwzglednieniem
Twojego firmowego logo, czcionek czy palety barw. Petnig rowniez funkcje
zabezpieczen. Czytelne symbole sa dostosowane do konkretnego procesu i
pozwalaja uniknac popetnienia btedow przez Ciebie lub Twoich pracownikow.

PRZYCISKI PROPORCJONALNE

Unikalne przyciski proporcjonalne zapewniaja ptynne i czute sterowanie. Sa
idealnym rozwiazaniem dla maszyn i urzadzen wymagajacych precyzyjnego stero-
wania. Kalibracja przyciskow odbywa sie automatycznie i w sposob ciagty.
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